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UN BUEN PASO PARA TU NEGOCIO
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En TapetesMX®
NOS DEDICAMOS

a disenar, producir y comercializar
tapetes con logotipo y tapetes
especializados.

Nuestra MISION consiste

en ofrecer soluciones de imagen
confort, seguridad e higiene,

a través de fapetes
especializados y
personalizados.



PRODUCTO

SMITH

OSTROM

MASLOW

FRIEDMAN

PARETO

SEN

MARSHALL

SAMUELSON

WEBER

QUESNAY

ENGELS

KRUGMAN

ARROW

BECKER

MUNDEL

ENTRADAS

ANTIFATIGA

SEGURIDAD

GENERAL

CONTROL
SANITARIO

DESCRIPCION

Atrapa el polvo y proporciona una
excelente imagen en las entradas de
los negocios.

Contribuye a atrapar el polvo y a
absorber la humedad. Proyecta una
imagen corporativa a la altura de sus
requerimientos.

Atrapa el polvo y la humedad.

Atrapa el polvo y la humedad.

Proporciona excelente confort. Vida Util
prolongada. Recomendado para dreas
secas.

Proporciona confort al trabajar de pie.

Proporciona confort. Producto
accesible. Recomendado para éreas
secas.

Proporciona confort y evita
resbalones. Puede usarse en dreas
hdmedas y secas.

Proporciona confort y evita
resbalones. Puede usarse en dreas
humedas y secas.

Tapete dieléctrico. Protege a los
trabajadores de descargas eléctricas.

Tapete antiestético, recomendado para
proteger instrumentos /  equipo
sensible. Proporciona confort.

Su superficie texturizada constituye una
barrera para resistir el impacto de las
chispas y pequefos fragmentos en
trabajos de soldadura y procesos
abrasivos (esmerilado, fresado, efc).

Recomendado para proteger mesas,
estanteria, pisos, efc. Evita resbalones.

Su superficie adherente retiene la
suciedad y el polvo del calzado.

Permite vertir liquido desinfectante,
para descontaminar botas de hule y
evitar la propagacién de bacterias.

LUGARES

Accesos interiores y exteriores.
Recepciones. Lobbies. Pisos de
exhibicion.

Accesos inferiores o exteriores bajo
techo.

Accesos interiores, lobbies.

Accesos interiores, lobbies.

Estaciones de trabajo. Detrds de
mostradores.  Cajas  registradoras.
Estaciones de ensamble.

Ideal para estaciones de trabajo en
oficinas, lobbies, recepciones, mostra-
dores y ambientes institucionales o no
industriales.

Estaciones de trabajo. Detrds de
mostradores.  Cajas  registradoras.
Estaciones de ensamble.

Estaciones de trabajo. Bares, Restau-
rantes. Plantas procesadoras de
alimentos. Areas homedas o en
contacto con solventes.

Estaciones de trabajo. Bares, Restau-
rantes. Plantas  procesadoras  de
alimentos. Areas homedas o en
contacto con solventes.

Estaciones de trabajo donde existe el riesgo
de descargas eléctricas.

Estaciones de trabajo donde se tiene
contacto con productos o instrumentos
sensibles a la energia estética.

Areas donde se trabaja con soldadura y
procesos abrasivos.

Estanteria. Mesas de trabajo. Mostradores.
Pisos y superficies en general propensos al
desgaste o golpes.

Instalaciones de alta exigencia higiénica;
lugares donde se llevan a cabo procesos
contaminantes (demoliciones, eliminacién
de asbesto, remodelaciones, etc.)

Areas de procesamiento de alimentos y
lugares donde se requiera un riguroso
control sanitario.



TAPETE PARA

ENTRADAS
SMITH

Recomendamos un tapete Smith para fortalecer
el posicionamiento de su marca, dar un buen
aspecto en los accesos de su negocio y
mantener limpios sus pisos.




Ay
TAPETE PARA

SMITH / &isons

Excelente combinacién de imagen e higiene en un solo tapete.

CARACTERISTICAS

® |deal para accesos de empresas / instituciones.
@ Permite plasmar el logotipo de su empresa o textos para comunicar
mensajes.
® Su superficie con acabado rizo / espagueti le proporciona al tapete la
funcién similar a un cepillo, que contribuye a atrapar el polvo, piedras y
la humedad del calzado.
® Puede utilizarse tanto en interiores y exteriores.
@ Resistente a la humedad y a la mayoria de los productos quimicos de
limpieza.
® Cuenta con respaldo de vinil que proporciona los siguientes
beneficios:
a) evita que el tapete se deslice.
b) proporciona mayor durabilidad.
c) mantiene el polvo en el tapete (hasta que éste
sea sacudido).
® Sy orilla biselada de PVC le brinda mayor durabilidad y ergonomia al
producto.
® F4cil de lavar (ver guia de mantenimiento)
® Disponible en medidas estandar y medidas especiales segin
requerimientos del cliente.
® Se puede fabricar sin logotipo.

COLORES | espesOR N |

21 colores disponibles.

Medida Métrico

Por metro cuadrado

Pieza de menos de 0.80 m?
Pieza de 0.80m2a 1 m?
Pieza de 0.90x0.60 m
Pieza de 1.25x0.80 m
Pieza de 1.50x0.90 m

V1110 A
0901 NOD

Pieza de 1.80x1.25 m

METRO
LINEAL

1.22 m (ancho)

Minimo a vender: 0.50x1.20m

V11RO IN
0901 NIS

ROLLO 12.20X1.22 m

1/2”
(12 mm)

ESPECIFICACIONES

Material

Medidas

Funcién

Dénde

colocarlo

PESO:

Vinil de PVC e Superficie con acabado rizo.

Medidas estandar (meiros): 0.90 x 0.60, 1.25 x 0.80,
1.50x0.90, 1.80 x 1.25 / Medidas especiales
(se puede fabricar la medida que el cliente requiera).

Retiene el polvo y la humedad*® ¢ Delimita dreas
Posicionamiento de marca ¢ Embellece los

accesos principales.

Accesos principales y secundarios (interiores y
exteriores) »En dreas especificas donde se desee
delimitar o comunicar un mensaje (frente a
mostradores, para identificar dreas de trabajo, efc).

El tapete mds solicitado para entradas principales.

*ldeal si se complementa con un tapete Ostrom,
Maslow o Friedman

5.5kg

por m?

+ Tejido de nylon fortificado.

(IR ONT)
+ Respaldo de PVC



TAPETE PARA

ENTRADAS
OSTROM

-

b

Los tapetes para entrada Ostrom le ayudardn a
filtrar la humedad y el polvo al mismo tiempo que
proyectan una imagen atractiva en su negocio.



OSTROM/ Riwions”

Durabilidad y distincién.

CARACTERISTICAS

® Tapete de alfombra de uso rudo, con respaldo de lona
reforzada.

e Atrapa el polvo y la humedad del calzado.

@ |deal para accesos de empresas / instituciones. Una opcién
innovadora para delimitar dreas o comunicar mensajes en el interior
de los negocios.

® Se pueden personalizar (logotipo y/o texto).

® Resistente a las manchas; no se decolora con el uso o la
limpieza.

® Disponible en medidas estandar o en cualquier medida que se
requiera.

® Cuenta con orilla biselada de PVC, que le proporcionan mayor
durabilidad y evita que los usuarios tropiecen.

® Sus fibras tienen material antimicrobial, que evita la
formacién de hongos y bacterias.

COLORES

24 colores disponibles.

Medida
Métrico

Por metro cuadrado

Pieza de menos de 0.80 m?
Pieza de 0.80m?2 a 1 m?

0.90X0.60 m
1.25x0.80 m
1.50x0.90 m
1.80x1.25 m
Con orilla biselada de PVC

ESPECIFICACIONES

Material  Alfombra tipo panal, de polipropileno.

Retiene el polvo y la humedad ¢ Delimita
dreas o Embellece los accesos principales
Posicionamiento de marca « Protege pisos
Mantiene dreas mds limpias por mds tiempo
Disminuye tiempo y costos de limpieza

Funcién

Accesos principales y secundarios (preferentemente
Dénde  en interiores) ® En dreas especificas donde se
colocarlo  desee delimitar o comunicar un mensaie (frente

a mostradores, para identificar éreas de trabajo, efc).

Es el tapete con logotipo con mayor eficiencia

Distincién
en atrapar la humedad del calzado.

PESO:

4.5kg
| por m?

* Respaldo de vinil antiderrapante



TAPETE PARA

ENTRADAS
MASLOW

Los tapetes Maslow son un buen aliado para
mantener el polvo y la humedad lejos de los
lugares donde la limpieza es indispensable.



MASLOW

El tapete de batalla para combatir la humedad.

CARACTERISTICAS

® Su superficie corrugada atrapa con facilidad el polvo del
calzado y lo canaliza hacia el fondo del tapete.

® Proporciona una imagen profesional en los accesos de las
empresas.

® Seca rdpidamente y es facil de limpiar.

¢ Cuenta con respaldo de vinil que protege el piso y mantiene
el tapete en su lugar.

e Su material cumple con estdndares que le proporcionan un
efecto retardado a la combustién.

® Fabricado con material que no decolora y resistente a las
manchas.

® Con orilla biselada de PVC, que le brinda mayor durabilidad
y ergonomia al producto.

COLORES

Gris Oxford

Medida Medida

Métrico Inglés

g 0.91x18.28 m 3'X60’

8 1.21x18.28 m 4'X60'

8 2 0.91 m (ancho) 3

- L

wZ

s= 1.21 m (ancho) 4’
0.60x0.91 m 2'x3’
0.91x1.50 m 3'x5"

PIEZA

1.21x1.80 m 4'%x6"

ESPECIFICACIONES
Material  Polipropileno / Respaldo de Vinil Antiderrapante.

Funcién  Absorbente (humedad) ¢ Atrapa polvo.

Dénde Accesos Interiores.
colocarlo  Accesos Exteriores (techados).

B Excelente opcién para mantener su oficina limpia
Distincién -
por mds tiempo.

PESO:

4.4kg
| porm?

Propileno acanalado

v
3/8!’ |

(9.7 mm)

* Respaldo de vinil antiderrapante



TAPETE PARA

ENTRADAS
FRIEDMAN

Los tapetes Friedman dan un aspecto elegante
en las entradas de sus oficinas, y al mismo
tiempo contribuyen a atrapar el polvo y

la humedad del calzado.




TAPETE PARA
ENTRADAS

Un tapete elegante y resistente que elimina la humedad
del calzado.

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES

® Sus fibras de olefina de tejido denso brindan un aspecto Material  Olefina / Respaldo de Vinil Antiderrapante.
elegante.
e Eficiente en la retencién del polvo y absorcién de la humedad. Funcién  Absorbente (humedad) + Atrapa polvo.

o Sus filamentos estdn elaborados para evitar que se decoloren.

® Con respaldo de vinil que protege el piso y mantiene el tapete
en su lugar.

e Material ligero que facilita su mantenimiento.

e Seca rdpidamente.

e Cuenta con orilla biselada de PVC, que le brinda mayor
durabilidad y ergonomia al producto.

Dénde  Accesos Interiores.
colocarlo  Accesos Exteriores (techados).

PESO:
4.4kg
__ | por m?

e Excelente para la entrada de su oficina. Textura
Distincién .
elegante y material durable.

COLORES
v + Propileno

Gris Oxford
1 X 3/8”

(9.7 mm)

f Respaldo de vinil antiderrapante

Medida
Métrico

g 0.91x18.28 m 3'X60’

8 1.21x18.28 m 4'X60'

8 &' 0.91 m (ancho) 3’

- L

wZ

e 1.21 m (ancho) 4’
0.60x0.91 m 2'x3’
0.91x1.50 m 3'x5’

PIEZA

1.21x1.80 m 4'x6’



TAPETE

ANTIFATIGA
PARETO

Utilice un tapete antifatiga Pareto, para
brindar a sus colaboradores condiciones de
trabajo mds cémodas y seguras.



TAPETE

PARETO/ /\iiricn

El tapete antifatiga més solicitado en la industria.

L : \ ;,\.
¢ /\

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES

Supericie (con patrén diamantado) de vinil de

® Es el tapete antifatiga mds solicitado en la industria por su durabilidad

y beneficios. Material 56 rudo  Base resiliente de poliuretano de
e Contribuye a incrementar la productividad del usuario al evitarle fatiga alta densidad
crénica principalmente en pies, tobillos,
piernas, rodillas y espalda. Funcién  Antifatiga
® Su superficie con relieve diamantado es antiderrapante e incrementa la
durabilidad del tapete. Dénd Areas de empaque, mantenimiento, atencién
@ Oirillas de seguridad de un llamativo color amarillo. onae a clientes (mostradores), produccién, talleres,
® Respaldo de poliuretano de tecnologia de vanguardia que colocarlo etc. Evitar su uso en dreas hUmedas
proporciona:
0 Confort: disefiado para brindar gran comodidad al usuario, El tapete antifatiga mds solicitado en la industria.
contribuyendo a la productividad del trabajador y evitando
fatiga y lesiones a mediano plazo.
I M - . PESO:
O Resiliencia: recupera con facilidad su estructura original atn ante
uso continuo o prolongado. 7.3kg
O Resistencia: probado para ser usado en presencia de aceites y grasas __ | porm?
de uso comin en lugares de trabajo. No absorbe
liquidos.

e Cuenta con esquinas redondeadas y bordes biselados que le dan
ergonomia y seguridad al usuario.

COLORES

+ Superficie diamantada.
ﬁ’ Negro con orillas amarillas. 9/16"
4 (14.3mm)

Medida

Métrico

*

9 0.60X22.80 m 2'X75’
—r’
8 0.91x22.80 m 3'X75’
-
og 0.60 m 2
- Ll
wZ
s> 0.91 m 3
< 0.60x0.91 m 2'x3’
N
w
o 0.91x1.50 m 3'x5”



TAPETE

ANTIFATIGA
SEN

i

il

LI

Tapete antifatiga ideal para lugares de trabajo
donde se busca comodidad para el usuario y una

buena apariencia para la empresa.



TAPETE
ANTIFATIGA

Confort y elegancia en ambientes no industriales.

ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICAS

Superficie de vinil de 1/8". Base resiliente de

® Tapete antifatiga ideal para personal que trabaja de pie por Material
poliuretano, de alta densidad.

periodos prolongados.

® Su disefo atractivo es ideal para lugares donde la apariencia
es importante y donde no necesariamente se llevan a cabo
procesos de manufactura, como mostradores, laboratorios,
recepciones, etc.

® Su base de esponja de alta densidad cubierta por una

resistente superficie de vinil hace que el tapete sea cémodo y -

Funcién  Antifatiga

Dénde  Laboratorios, detrds de mostradores y dreas de
colocarlo  afencién a clientes, recepciones.

duradero BISMelelll Combina ergonomia con elegancia.

e Cuenta con esquinas redondeadas y bordes biselados que le PESO:

dan ergonomia y seguridad al usuario 8.8kg

COLORES EEIET S
v

Negro con acabado marmoleado blanco 1/2"
(12.7mm)

Medida Medida

Métrico Inglés

0.91x18.28 m 3X60’

ROLLO

-

Sz
E E 0.91 m (ancho) 3’
=5

< 0.60x0.91 m 2'x3’

N

7]

o0 0.91x1.50 m 3'x5"



TAPETE

ANTIFATIGA
MARSHALL

Los tapetes antifatiga Marshall son una
opcién econémica para dar confort a los
trabajadores.



MARSHALL / {riinica

El tapete antifatiga que combina ergonomia y economia.

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES

o Es el tapete antifatiga mds accesible del mercado. Material  Vinil acojinado de alta densidad.
e Superficie corrugada antiderrapante.
e Recomendado para dreas secas. Funcién  Antifatiga.
® Material resistente a aceites y grasas comunes en la )
mayorl'o de las estaciones de TerGiO. Dénde Areas de empaque, mantenimiento, atencién a

clientes (mostradores), produccién, talleres, etc.

locarl . , ’
COIOCANO Eyitar su uso en dreas humedas.

BISelel} Tapete antifatiga econémico y versdtil.

PESO:

6.3kg
| porm2

COLORES

Gris Oxford.
5/8[[

(15.9 mm)

Medida Medida

Métrico Inglés

0.91x18.28 m 3'X60’

ROLLO

-

=
|.||_.| E 0.91 m (ancho) 3’
=5

< 0.60x0.91 m 2'x3’

N

[1T]

o 0.91x1.50 m 3'x5’



TAPETE

ANTIFATIGA
SAMUELSON

Los tapetes antifatiga Samuelson son
ideales para brindar seguridad y confort a los
trabajadores, tanto en dreas himedas como secas.



SAMUELSON /¥ e

Un clésico de los tapetes antifatiga.

CARACTERISTICAS

® Tapete de uso rudo.

® Recomendado para talleres, restaurantes, cocinas, comedores industriales,
industria alimentaria y estaciones de trabajo donde se generan residuos sélidos y
liquidos.

® Su estructura abierta atrapa el polvo y residuos sélidos pequefos.

® Su sistema de soportes (tachones) en la base, elevan al tapete de la superficie,
aislando al trabajador de situaciones de riesgo como piso mojado o resbaladizo
y facilita el flujo de liquidos por debajo del tapete.

® Estructura disedada para amortiguar el peso del usuario y por ende proporcionar
comodidad evitando lesiones a mediano plazo.

® Cuenta con conectores en dos de sus lados adyacentes (en forma de L), que permite
unirse a mds tapetes del mismo tipo, logrando cubrir espacios mas amplios*.

@ Disponible en color negro (uso general) y en color rojo ladrillo,
resistente a las grasas de grado alimenticio y a aceites / lubricantes de uso
industrial.

*Sélo el de 0.90x0.90

COLORES
Negro y Rojo Ladrillo.

Medida Medida PESO KG
el Métrico Inglés (PIEZA)
12mm (1/2”) 0.91x0.91T m  3'x3’ NEGRO 5.3 kg
”n ‘s I ROJO
12mm (1/2”) 0.91x0.91T m  3'x3 LADRILLO 5.3 kg
sl 14mm (9/16”) 0.91x0.91 m  3'x3’ NEGRO 6.7 kg
L
E 16mm (5/8”) 0.91x0.91 m  3'x3’ NEGRO 7.10 kg
12mm (1/2”) 0.91x1.50 m  3'x5" NEGRO 8.8 kg
” e ROJO
12mm (1/2”) 0.91x1.50 m  3'x5 LADRILLO 8.8 kg

ESPECIFICACIONES

Material

Funcién

Dénde

colocarlo

Distincién

Hule antiderrapante de alta densidad.

Antifatiga.

Areas de empaque, mantenimiento, atencién a
clientes (mostradores), produccién, talleres, etc.
Laboratorios, comedores industriales, cocinas,
bares, espacios industriales donde se presente
humedad, fluidos, o desecho de pequenas
particulas  sélidas (esquirlas, rebabas, aserrin,
alimentos). Puede utilizarse en dreas secas y
himedas.

Tapete antifatiga clésico por definicién. Trabaja
bien en dreas secas y hUmedas.

Los huecos en el tapete mantienen los desechos sélidos y
+ liquidos lejos del area de trabajo.

Las puntas elevan el tapete para permitir el drenaje.

00000000000 [0000000000
00000000005 |0000000000 (§
8822098888k (8332888882

0000000000 ‘ 0000000000 |
0000000000 [Y®| 0000000000 [$
88888283000 (8898232328 ¢
0000000000 |0000000000 |
0000000000[) |0000000000 |5

e 5 s 5

00000000000 [0000000000 [
8880800000k (5858588888 ¢
0000000000  [0006066000 |
0000000000 >‘ 0000000000 |
0000000000 [Y®| 0000000000 [$
§888999000% (8999335358
0000000000 |0000000000 |
0000000000/) |0000000000 |

Conectores en dos lados.
Permite la union entre varios
tapetespara construir uno mas
grande en cualquier direccién.




TAPETE
ANTIFATIGA

Los tapetes antifatiga Weber pueden utilizarse en
ambientes secos y humedos donde el confort del
usuario y la higiene del lugar de trabajo son
importantes.




TAPETE
ANTIFATIGA

El tapete antifatiga mds versatil en ambientes secos y himedos.

WEBER

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES

e |deal para instalaciones industriales donde hay humedad o
donde se requiera aislar al usuario del suelo

e Su superficie cerrada aisla al usuario de elementos liquidos o
sélidos ubicados debajo del tapete.

e Su superficie cerrada evita que los desechos que se generen
sobre el tapete pasen al suelo a través del producto (a
diferencia de tapetes con estructura abierta como el modelo Samuelson).

¢ Cuenta con conectores en dos de sus lados adyacente (en
forma de L) que permite unirse a mds tapetes del mismo tipo,
logrando cubrir espacios amplios

e Su sistema de soportes (tachones) en la base, elevan al tapete
de la superficie aislando al trabajador de situaciones de
riesgo como piso mojado o resbaladizo y facilita el flujo de
liquidos por debajo del tapete.

® Estructura disefnada para amortiguar el peso del usuario y
por ende proporcionar comodidad evitando lesiones a
mediano plazo.

COLORES

Gris
Claro.

Negro.

Material

Funcién

Dénde

colocarlo

Hule antiderrapante de alta densidad.

Antifatiga.

Areas de empaque, mantenimiento, atencién a
clientes (mostradores), produccién, talleres, etc.
Laboratorios, comedores industriales, cocinas,
bares, espacios industriales donde se presente
humedad, fluidos, o desecho de pequefias
particulas  sélidas (esquirlas, rebabas, aserrin,
alimentos). Puede utilizarse en dreas secas y
hdmedas.

Tapete antifatiga de gran durabilidad. Ideal para
dreas secas y htmedas.

5/8"
(16 mm)

v

f Las puntas elevan el tapete para permitir el drenaje.

PESO KG
(PIEZA)

Medida Medida
ESPESOR Métrico Inglés
SI T6mm 0.91x0.91 m 3'x3’ NEGRO
Ll
o 16mm 0.91x0.91 m 3'x3’ GRIS CLARO

8.5 kg

8.5 kg



TAPETE DE

SEGURIDAD
ENGELS

Los tapetes antiestdticos 6 conductivos Engels
sirven para disipar la energia estdtica acumulada
en el cuerpo y proteger equipos electrénicos sensibles.




TAPETE DE
E N G E LS SEGURIDAD

Protege tu inversién en equipos electrénicos.
)

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES

® Previene la acumulacion de energia estética proveniente de - o o
Superficie (con patrén diamantado) de vinil de

los ’rrobopdores. / usuarios. . o Material  yso rudo « Base resiliente de poliuretano de alta
® Protege al equipo electrénico sensible a variaciones de densidad.

energia contra chispas o descargas eléctricas, contribuyendo

a eliminar el riesgo de dafos en sus dispositivos Reduce la acumulacién de la energia estdtica en
e Su superficie de vinil con acabado diamantado proporciona Funcion los usuarios « Evita dafios en equipos sensibles a

mayor durabilidad y traccién (evita deslices). descargas eléciricas.

® Compleméntalo con un broche para cable de tierra, el cual T ————

hace la funcién de aterrizar (hacer tierra) la energl'd estética del Dénde descargqs eléctricas e Compufqdoros » Cajeros
usuario. colocarlo g tomaticos o Caijas registradoras.
e Estructura antifatiga; gracias a su respaldo de poliuretano
contribuye a mantener la productividad del trabajador. Protege equipo electrénico sensible.
e La resistencia del tapete es de 1050Ohms (metodologia de prueba:
DS7.11991). PESO:
e Cuenta con esquinas redondeadas y bordes biselados que 7.3kg
le dan ergonomia y seguridad al usuario. | por m?

+ Superficie diamantada.

(14.3mm)

A

COLORES

Medida Medida

Métrico Inglés

ROLLO 0.91x22.86 m

3'X75'

METRO

LINEAL 0.91 m (ancho) 8

0.60x0.91 m 2'x3’

0.91x1.50 m 3'x5’



TAPETE DE

SEGURIDAD
QUESNAY

Utilice un tapete no conductivo 6 dieléctrico
Quesnay para proteger al personal contra descargas
eléctricas que pongan en peligro su integridad fisica.



wAFETES M

QUESNAY /%5855

Mdxima seguridad para los trabajadores.

! i' . ] /,/’/‘
CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES

e Topete dieléctrico de gran confiabilidad para prevenir accidentes de
alto riesgo provenientes de descargas eléctricas.

Material  Hule de alta densidad.

e Disefiado para proteger a los trabajadores contra riesgos asociados al Disminuye el riesgo de descargas eléciricas que
uso de maquinaria, instrumentos y centros de carga de alto voltaje. Funcién  puedan afectar a los trabajadores expuestos a
® Cumple con los requerimientos OSHA (Occupational Safety and maquinaria y otras fuentes de alto voltaje
Health Administration) y ASTM D-178 (American Society for Testing
. Estaciones de trabajo con trabajadores
Materials).

. . Dénde  Propensos a recibir descargas eléctricas ¢ Centros
° L

R95|51_eme a la flamay Ol_oce”e- colocarlo  de carga « Paneles de control « Maquinaria y
e Superficie corrugada, antiderrapante. equipo electrénico de alto voltaje.

® Resistencia:
Protege a los trabajadores contra descargas

. Distincién
Disefado Probado Recomendable eléctricas y altas tensiones.
para a para
PESO:

30 mil 20 mil 17 mil

voltios voltios. voltios. 8.3kg
__ | porm?

COLORES EEI

+ Corrugado
(6.3 mm)

Medida Medida

Métrico Inglés

o
|
(_)I 0.91x22.86 m 3'X75'
oz
-
o<
E E 0.91 m (ancho) 3’
=3
< 0.60x0.91 m 2'x3’
N
L
o 0.91x1.50 m 3'x5’



TAPETE DE

SEGURIDAD
KRUGMAN

Los tapetes Krugman son ideales para repeler
las chispas y esquirlas de metal caliente en
procesos abrasivos y de soldadura.




SEGURIDAD

Excelente opcién para repeler las chispas.

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES

® Tapete ideal para estaciones de trabajo donde se llevan a Materiq]  Superficie de vinil de 1/8', con acabado

cabo procesos de soldadura y trabajos abrasivos texturizado. Base acojinada de poliuretano, de

(esmerilado, corte, pulido, etc). alta densidad.

e Su superficie de hule texturizada contribuye a repeler las Repele las chispas de la soldadura y de

Funcién

chispas y esquirlas de material caliente. procesos abrasivos.
e Base de esponja antifatiga, que proporciona confort al
usuario Dénde Lugares donde se solda, esmerila, pule,

colocarlo  desbasta y cortan metales.

e Punto de fundicién a 200 °C.

® Cuenta con esquinas redondeadas y bordes biselados que Evita riesgos de incendios o dafios a material
ISTINCION

le dan ergonomia y seguridad al usuario. sensible al calor.

PESO:
9.8kg
| porm?

Negro 1/2"
(12.7mm)

*

COLORES

Medida Medida

Métrico Inglés

o
—
6' 0.91x22.86 m 3'X26’ yards
o
—
o<
E E 0.91 m (ancho) 34
=5
< 0.60x0.91 m 2'x3’
N
L
o 0.91x1.50 m 3'x5’



TAPETE
USO GENERAL

El tapete Arrow es un producto versdtil que le
ayudard a cuidar sus pisos y superficies delicadas,
a la vez que evita resbalones y accidentes.



TAPETE
ARROW/ (55 Generar

Un aliado para proteger superficies y evitar resbalones.

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES

e ldeal para proteccién de superficies (mostradores, mesas Material  Hule de PVC de alta densidad.
de trabajo, escaleras, pasillos).

® FQbriCQdO con hUIe de gI‘CIdO industriul, Ghﬁderrcpahfe. » Proteccién de superﬁciesl aislamiento de

® Sus refuerzos de malla de algodén en la base le Funcién | | dos (uso de herramientas, tréfico peatonal).
proporcionan mayor durabilidad.

OSuperﬁcie: Lisa, rayas y circulos. Mostradores, pasillos, estanterias, mesas de

® Puede colocarse libremente sobre la superficie a cubrir o Dénde  Trabajo ¢ Su verstilidad permite adaptarse a la
bien pegarse con adhesivos para hule. colocarlo mayorfa de las dreas o espacios en donde sea

conveniente (vehiculos de trabajo, médulos de
trabajo, escaleras, etc.)

BIStelle Una opcidn versdtil, de uso general.

PESO:

3.5kg
| por m?

COLORES

Negro 1/8"
(3.17 mm)

UNIDAD

ROLLOS DE:
MeRO oo
CUADRADO 1.50x13.00 m

1.80x13.00 m



TAPETE
CONTROL

SANITARIO
BECKER

Las I[dminas con material adhesivo permiten
atrapar el polvo del calzado y evitar la
contaminacién de sus instalaciones.



WAFENES M

CONTROL
BECKER / s

Su material adhesivo elimina el polvo del calzado.

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES

® Es el tapete mds utilizado en cuartos limpios (clean rooms). Material
® Consiste en mdltiples Iéminas desechables de polietileno
revestidas con adhesivo sensible a la presién.
e |deal para eliminar las particulas contaminantes del
calzado, en ambientes donde se requiere un estricto Funcién
control de higiene.
e El material adhesivo es inodoro y contiene agentes
antimicrobianos que ayudan a eliminar las bacterias.
® El respaldo tiene material adhesivo que mantiene al tapete

Léminas de polietileno con material adhesivo
(a base de agua)

Atrapar el polvo y la suciedad de las suelas del
calzado o de cualquier objeto que pase sobre el
tapete, antes de enfrar a espacios donde la
higiene debe ser rigurosamente controlada.

Areas estériles / vestidores, cuartos limpios
(clean rooms), laboratorios, industria médica,

en su lugar. Dénde electrénica / semiconductores, de nanotecno-
® Para un desempeno 6ptimo, se recomienda cambiar el colocarlo  logfa, biotecnologia, aeroespacial, manutac-

tapete después de haber sido pisado aproximadamente tura de equipo médico, automotriz, de la
50 veces construccion.

Distincion Las ldminas atrapan hasta el 95% de las
CARACTERISTICAS FISICAS particulas contaminantes.
Espesor 0.04 mm (40 micrémetros)

COLORES

Fortaleza del 150 +/- 25g/25mm
adhesivo

Fortaleza de

>10 MPa Horizontal , > 8 MPa Vertical

tensiéon

Elongacién > 150% Horizontal , > 200% Vertical

Resistencia . i 5

Térmi Calor: 60°C / 48 hrs, Frio: -13°C/ 48 hrs
érmica

Medida Medida PESO KG

Métrico Inglés (PAQUETE)

0.45X1.15 m 18"x45" 29 kg

PAQUETE

Caja con 8 paquetes de 30 lédminas cada uno (240 ldminas)

Blanco



TAPETE
CONTROL

SANITARIO
MUNDEL

El calzado es una de las principales fuentes
contaminantes en ambientes donde la
higiene del piso es fundamental. Utilice un
tapete Mundel para mantener a las bacterias y
gérmenes fuera de sus instalaciones.



CONTROL
MUNDEL / 5.Xinvo

Desinfecta el calzado y elimina bacterias.

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES

e Utilice los tapetes Mundel para descontaminar el calzado ~ Material ~ Hule natural resistente a la grasa.
en instalaciones donde se preparan alimentos o donde la
higiene es una prioridad.

® Tiene una forma de “recipiente” con capacidad de 19 litros Dénde
de liquido desinfectante para eliminar bacterias y
gérmenes del calzado.

e Estructura hermética que mantiene al liquido en su lugar, Bordes de contencién herméticamente sellados.
evitando que se filtre fuera del tapete.

® También disponible en “sistema sanitizante

1) Tapete Removedor del polvo
2) Charca sanitizante

3) Tapete para secar el calzado
4) Solucién desinfectante

Funcion  Control de contaminacién.

Plantas procesadoras de alimentos,
colocarlo  laboratorios.

" x

que incluye:

*(ver siguiente pégina)

COLORES | espesOR |
v

 m——»

*

Negro 2.5"
(6.3 cm)

Medida Medida
Métrico Inglés

1.00X0.81 m 39"x32"



SISTEMA
SANITIZANTE

1) TAPETE SMITH 2) TAPETE MUNDEL 3) TAPETE FRIEDMAN
Color gris claro, con orillas De 0.81 x 1.00 m con De 0.90x0.60m con orillas
de PVC, de 0.90 x 0.60 m. solucién sanitizante*. de PVC.

FUNCION FUNCION FUNCION
Eliminacién del 70-80% del Eliminaciéon de bacterias Secado del calzado.
polvo y 35-45% humedad. y gérmenes.

@ o SOLUCION SANITIZANTE*

*Envase de 19 litros.Concentrado de cloruros cuaternarios de amonio.
-Ideal para la limpieza del calzado sin necesidad de enjuagar.
-Con un ligero aroma a “limpieza”.

*Rinde para 102 litros.




CRITERIOS

PARA COTIZAR
1 Pieza| W | ML |Rollo
SMITH o ®
OSTROM ® ®
MASLOW o o o o
FRIEDMAN ) o o o
PARETO ® ® ® ®
SEN [ o ® ®
MARSHALL ® ® ®
SAMUELSON ® ®
WEBER [ ®
QUESNAY o ® ® ®
ENGELS o o ® ®
KRUGMAN o o o ®
ARROW [ ® ®
BECKER o
MUNDEL o




UN BUEN PASO PARA TU NEGOCIO

01 800 286 7689 | 01 (844) 1920100 | 01 (844) 180 2717 | © 844 277 4444
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